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BLOXER RONCHI S.R.L. www.bloxer.com

CASTELLI S.R.L. www.serramenticastelli.it

DIERRE S.P.A. www.dierre.it

DOMOFERM ITALIA S.R.L. www.domoferm.it

EDILPORTE S.R.L. (GRUPPO PADILLA) 
www.edilporte.com

FAEL SECURITY S.R.L.  www.fael.com

FERR EDIL  S.R.L.  www.ferredil.it

Elenco Società con vetrine prodotto

Presidente
Dott. Ing. Gianrico Delfi no
DIERRE Spa - AT

Vice Presidente
Dott. Ing. Michele Chemolli

SAN.CO COSTR. TECN. Spa - TN

FIS S.P.A. www.fi s-spa.com

MEBA S.R.L. www.mebadoors.it

NINZ S.P.A. www.ninz.it

NOVOFERM SCHIEVANO S.R.L.  www.novoferm.it

OFF. BREVETTI SISTI S.P.A.  www.offi cinebrevettisisti.com

SAN.CO COSTRUZIONI TECN. S.P.A  www.sancoct.com

W.M.K. SECUR S.R.L. www.wmk.it 

LA DIVISIONE TAGLIAFUOCO riunisce i Costruttori italiani di chiusure tagliafuoco.
È costituita da 4 sottodivisioni relative alla tipologia di prodotto trattato: 
• Chiusure ad ante incernierate su asse verticale, in metallo o legno 
• Chiusure scorrevoli, ad una o più ante, metalliche o vetrate 
• Chiusure ad anta/e vetrate e vetrate complesse
• Evacuatori di fumo e calore. 
L’impegno associativo principale è la defi nizione delle norme, i criteri e le tolleranze 
per una effi cace e corretta omologazione dei prodotti, in collaborazione tecnica con 
UNI, CEN, Ministero dell’Interno ed il connesso Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per il 
mantenimento delle caratteristiche del prodotto nel tempo. 
Le norme principali di riferimento sono la UNI VVF 9723 e il foglio di aggiornamento UNI 
VVF 9723:1990/A1 assieme alla norma europea UNI EN 1634-1. Altre norme importanti 
a livello europeo sono le norme, EN 13501-2, EN 14600, UNI EN 1191, UNI EN 12604/5, 
UNI EN 12445, UNI EN 12453, ecc. 
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La Divisione Chiusure Tagliafuoco (UCCT-TGF) ha defi nito come proprie missioni il favorire un mer-
cato ordinato e la qualità del prodotto per il proprio importantissimo settore delle Chiusure Tagliafuo-
co, settore vincolato dalla legislazione nazionale e da normative cogenti, operando e collaborando a 
livello governativo e normativo italiano ed estero, qualora ve ne sia richiesta e necessità, coprendo 
tutte le realtà e tipologie dei prodotti. 
In ambito nazionale le chiusure tagliafuoco richiedono la prova al fuoco e la omologazione gover-
nativa.
La procedura di prova al fuoco sulle porte tagliafuoco continua ad essere regolamentata fi no ad oggi 
dalla norma italiana UNI VVF 9723 del 1990 e dal relativo foglio di modifi ca ed aggiornamento UNI 
VVF 9723:1990/A1, uscito nell’ottobre 1996 e recepito con DM 27/01/99, tuttavia è possibile applicare 
anche la norma europea UNI EN 1634-1, sulla base del Decreto 21/06/2004. Il Decreto Ministeriale 
del 14 dicembre 1993 e la circolare n. 1 MI.SA (95) del 5 gennaio 1995 fi ssano rispettivamente quelle 
che sono le responsabilità del produttore per garantire la conformità del prodotto a quello certifi cato, 
la procedura di omologazione e le possibilità di estensione del relativo risultato di prova. 
Altri Decreti e circolari di riferimento per le chiusure tagliafuoco sono: 
- Circolari del 22/10/2001; del 22/01/2001; del 14/01/00 -  DM 20/04/2001 - DM 28/02/2000 - 

DM 03/11/2004
- DM 17/05/1999 - DM 30/01/1999  -  DM 27/01/1999 - DM 04/05/1998 - DM 10/03/1998 - 

DM 26/06/2004
- DM 16/02/1998 - DPR 12/01/1998 - DM 19/08/1996  etc. 

La prassi italiana, per immettere un prodotto sul mercato, richiede ad ogni Produttore di Chiu-
sure Tagliafuoco quanto segue: 
a) richiesta ed effettuazione della prova di tipo (prova al fuoco sul prototipo) presso un Istituto 

autorizzato dal Ministero; 
b) ottenimento della certifi cazione di prova secondo la norma UNI 9723, con cui si determina la 

classe di resistenza al fuoco del manufatto, che può essere RE o REI a seconda che venga 
certifi cato o meno I’isolamento termico dello stesso. Le classi di certifi cazione sono: RE 15 
- 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; REI 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; 

c) domanda di omologazione da effettuare presso il Ministero dell’Interno;
d) domanda di estensione dell’omologazione da effettuare presso il Ministero dell’Interno. 

II punto d) permette di immettere sul mercato prodotti della famiglia di quello provato, certifi cato 
ed omologato al fuoco, entro determinati limiti defi niti dal Ministero dell’Interno con la collabora-
zione dei Costruttori tramite la Associazione di categoria UCCT. Ulteriori defi nizioni sono attese 
a livello europeo, per ottimizzare i criteri ed i campi di estensione a benefi cio di Produttori, uti-
lizzatori e della qualità dei prodotti sul mercato.

Il Ministero, in base alle richieste della Associazione UCCT-TGF e degli obblighi europei di ar-
monizzazione delle normative nella UE, ha introdotto i criteri per l’impiego della norma europea 
per le prove al fuoco in alternativa a quella italiana DM 21/06/2004 che stabilisce le nuove regole 
per le certifi cazioni ed omologazioni dei prodotti tagliafuoco, prevedendo l’impiego della norma 
europea UNI EN 1634-1 e le norme europee corollarie ad essa e specifi cando le procedure al 
contorno, in particolare per le prove di durabilità (o sbattimento), i criteri per la estensione della 
omologazione a prodotti della famiglia, ecc.

La Divisione UCCT-TGF si riferisce ai seguenti quattro gruppi di prodotti: 
• Chiusure ad anta metalliche/legno/vetro • Chiusure scorrevoli; serrande 
• Evacuatori di fumo e calore • Rivelatori d’incendio.

La Divisione UCCT-TGF opera nei seguenti ambiti normativi, per l’aggiornamento dei propri 
Soci e degli operatori del settore: 

a) a livello nazionale nelle Commissioni UNI per il settore fuoco:
• Resistenza all’Incendio • Comportamento all’Incendio 
• Protezione attiva contro I’Incendio • SC2 GL2 della Commissione Edilizia
• Comitato Italiano Coordinamento Valutazione Antincendio/Antieffrazione (CICAA) 
b) a livello europeo 
• CEN/TC 127 “Comportamento al fuoco”  
• CEN/TC 127/WG3, EXAP, con i gruppi di lavoro: TG2 chiusure a battenti in metallo; TG3 chiu-

sure a battenti in legno; TG4 chiusure scorrevoli; TG5 avvolgibili; TG6 chiusure antifumo.
• ISO/TC 92 “Reazione al fuoco”
• ISO/TC162 “Porte e fi nestre”
• EDSF “European Door and Shutter Federation”
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I comitati tecnici CEN/TC 127 e CEN/TC 33 sono i principali Comitati normativi a livello europeo 
per il settore degli associati; il primo relativo alle problematiche del fuoco in genere, il secondo 
relativo alle chiusure per l’edilizia. 
Le norme europee per il settore del fuoco (già pubblicate o in corso di preparazione) si possono 
suddividere in cinque  gruppi: 

1  le norme specifi che per le chiusure tagliafuoco
2  le norme specifi che per i laboratori di prova di resistenza al fuoco
3 le norme specifi che per la tenuta al fumo delle chiusure tagliafumo
4  le norme specifi che per le pareti, vetrate, facciate
5 altre norme varie che sono riassunte nella tabella sottostante

➀  Chiusure Tagliafuoco
UNI EN 13943 Terminologia di termini e defi nizioni per il fuoco 

prEN 14351-3 Finestre e chiusure pedonali – Norma di Prodotto – Parte 3: Prodotti con 
prestazioni di resistenza al fuoco

prEN 13241-2 Chiusure industriali, commerciali, per garage e cancelli - Norma di Prodotto 
– Parte 2: Prodotti con prestazioni di resistenza al fuoco o di controllo del fumo

EN 13501-2 Classifi cazione al fuoco di prodotti da costruzione ed elementi per l’edilizia. 
Parte 2: Classifi cazione mediante dati da prove di resistenza al fuoco

UNI EN 14600 Chiusure resistenti al fuoco e/o fumo, Requisiti e Classi
UNI EN 1634-1 Prove di resistenza al fuoco per chiusure. Parte 1 : Chiusure tagliafuoco  

EXAP Applicazione estesa dei risultati di prova per le chiusure tagliafuoco– P1 Requisiti 
generali

EXAP
Applicazione estesa dei risultati di prova per le chiusure tagliafuoco– P2.2.1 
Applicazione estesa per anta singola, su cardini o incernierata, in metallo (con 
telaio della porta con battuta)

WG5-N 464 Chiusure tagliafuoco e tagliafumo - Prova di durabilità - Verifi ca della caratteristica 
di “autochiusura”

prEN 1634-2 Prove di resistenza al fuoco per chiusure - Parte 2  - Prova su piccola scala di 
accessori 

➁  Forni di prova
UNI EN 1363-1 Prove di resistenza al fuoco - P 1:  Requisiti generali     
UNI EN 1363-2 Prove di resistenza al fuoco - P 2 : Procedure alternative e aggiuntive
UNI ENV1363-3 Prove di resistenza al fuoco - P 3 : Verifi ca della prestazione del forno

➂  Chiusure Tagliafumo
UNI EN 14600 Chiusure resistenti al fuoco e/o fumo, Requisiti e Classi
prEN 1634-3 Prove al fumo per porte e chiusure - Parte 3 : chiusure tagliafumo

prEN 13501-4 Classifi cazione al fuoco tramite dati di prove di resistenza al fuoco su componenti 
di sistemi di controllo tagliafumo. Parte 4

➃  Varie

EN 14024 profi li metallici a taglio termico – prestazione meccanica – requisiti, prove e test 
di verifi ca 

EN 357-1 Resistenza al fuoco - P1 classifi cazione di resistenza al fuoco di produzioni di 
vetri trasparenti o translucidi 

EN 13501-1 Classifi cazione tramite dati di prove di reazione al fuoco. Parte 1

EN 13501-3
Classifi cazione al fuoco di prodotti ed elementi edili. Parte 3: Classifi cazione 
tramite dati di prove di resistenza al fuoco su componenti di installazioni di 
servizio di stabili normali.

➄  Pareti, vetrate, facciate
UNI EN 1364-1 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti, P1 Pareti

EN 1364-3 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti, P3 Facciate continue 
- metodo di prova

prEN 1364-4 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti, P4 Facciate continue 
- confi gurazione parziale
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Soc. Bloxer Ronchi

Vetrata tagliafuoco complessa Isostahl 50 REI 60 - anta con maniglione antipanico a barra

Vetrata tagliafuoco complessa Bloxall 70 REI 60

Vetrata tagliafuoco complessa con sopraluce 
ad arco Isostahl 50 REI 60
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Soc. Castelli

Porta Magnum REI 120 a due ante

Porta Tagliafuoco - REI 120 / 
Porta Universale per Locali Tecnici

Soc. Domoferm Italia
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Soc. Dierre

Porta tagliafuoco in acciaio certifi cata UNI 9723, omologata REI 60/120.
E’ la risposta più fl essibile e rigorosa per la sicurezza di abitazioni, magazzini, supermercati, locali macchina, cinema e edifi ci pubblici.

Porta tagliafuoco a vetri certifi cata UNI 9723, omologata REI 60/120.
Con ampie vetrature antincendio, inattaccabaili dal fuoco e dal calore.
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Soc. Edilporte (Gruppo Padilla)

Chiusura tagliafuoco scorrevole - REI 120

Soc. Ferr Edil

Chiusura tagliafuoco a un battente
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Soc. Fael Security

TENAX REI 120 a due battenti = Porta tagliafuoco a due 
battenti REI 120

Portone scorrevole tagliafuoco REI 120
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Soc. Fis

Chiusura tagliafuoco scorrevole REI 120 a due ante

Porte tagliafuoco in legno REI 30 / REI 60
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Soc. Meba - Metalmeccanica del Basento

Chiusure tagliafuoco scorrevoli e a 
battente con maniglione antipanico 

REI 120

Portoni tagliafuoco scorrevoli REI 120
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NDD  - Ninz Digital Decor combina il prodotto porta con stile e design.

Le porte Ninz vengono stampate direttamente - proprio a vostra scelta - sia con la 
pubblicità della vostra azienda (Publicity), sia con disegni, i materiali e i simboli tra 
la vasta gamma della NDD - Collection, sia con particolari opere d’arte (Artline), 
oppure con la vostra immagine personalizzata (Individual).

Soc. Ninz

NDD Publicity NDD Individual

NDD Artline NDD Collection
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Soc. Offi cine Brevetti Sisti

Chiusura tagliafuoco vetrata in acciaio - REI 60

Chiusura tagliafuoco scorrevole di alta qualità a un’anta - REI 120
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Soc. Novoferm Schievano

Chiusura tagliafuoco vetrata 2 battenti - REI 60

Chiusura tagliafuoco rivestita in legno mod. 
“Scudo” - REI 120
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Soc. San.Co Costruzioni Tecnologiche

Chiusura tagliafuoco complessa in legno REI 60-120

Porta in CPL Isofi re/EVO El130’

Chiusura tagliafuoco complessa con ante 
cieche e parti fi sse vetrate REI 120
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Soc. W.M.K. Secur

Chiusura tagliafuoco vetrata in alluminio REI 60

Chiusura tagliafuoco vetrata in alluminio REI 60 con anta a battente, anta scorrevole automatica “SECUR ALU SLIDE” e laterale fi sso




